ACO

FUNKI

Tornilleria de cabeza redonda para evitar lesiones a

los animales

Material en acero inoxidable ofreciendo un alto
rendimiento y durabilidad

Producto totalmente probado

Herramienta necesaria: Torx 50
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| INN-O-PLUG |

Anclaje para rejillas en T

Testado a una fuerza de estiraje de 1,9 toneladas
Se puede ajustar a 80 Nm

3

80-100 mm
90

-PLUG

Min. 55 mm
Maks. 70 mm

Testado a una fuerza de estiraje de 2,3 toneladas
Se puede ajustar a 100 Nm

6

80-130 mm

Testado a una fuerza de estiraje 1,8 toneladas
Se puede ajustar a 50 Nm
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90-120 mm

90

Pat.pond.
0878

Min. 80 mm
Maks 100 mm
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LISTADO DE COMPONENTES

R’i‘;_ C::;i' N° Articulo | Descripcion
1 3 Perfil rejilla
& 2 1 30871 Inn — o0 — Plug 80 — 100 mm
) 3 2 30872 Cabeza del tornillo, Torx 50, M10x90
4 1 30875 Inn — o0 — Plug 100 — 120 mm
5 5 1 90100078 | Anclaje — T M10
Moo 6 1 30310080 | Cabeza del tornillo, Torx 50, M10x90

Derecho reservado a cambios en los materiales y disefo.

ACO FUNKI Spain
Sucursal en Espafia Cr. Major 52, 1r 1a
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel. +34 93 5650727
Fax +34 93 5753678
www.acofunki.com

www.egebjerg.com Danish Design

B-8520-ES

/"

l“EGEBIERG
“'

German Quality | Global Experience



