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FUNKI FIBER
Corrales para destetes y engordes

El núcleo está formado por sólidos y compactos paneles de 
10mm en vez de los perfiles plásticos de PVC

Equipamiento completamente cerrado, cada barra termina con 
un adaptador de PVC 

Sin zonas ocultas donde el estiércol pueda acumularse

Un sistema completo en todos los sentidos, donde todo está 
acabado

Sin oberturas, sólo superficies finas, larga durabilidad
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I FUNKI FIBER I
Hecho de sólidos paneles compactos - especialmente diseñado para destetes y engordes

Especificaciones
Altura, cm

75 87,5 100

Panel compacto y 1 barra en la 
parte superior

x - -

Panel compacto y 2 barras en la 
parte superior

- x -

Panel compacto y 3 barras en la 
parte superior

- - x

Puerta suspendida x x x

Puerta con máxima anchura x x x

B-6180-ESSujeto a cambios en materiales y diseño

FUNKI FIBER con máxima anchura de puerta

FUNKI FIBER con puerta suspendida estándar

FUNKI FIBER es nuestro más reciente sistema desa- 
rrollado para corrales de destete y engorde. El núcleo 
del equipamiento lo forma un sólido y compacto panel 
de 10 mm, el cual, a pesar de su grosor es extremada-
mente fuerte y duradero.

La completa construcción está formada por paneles sin 
postes, y todas las barras terminan en adaptadores o 
conectores de PVC. Esto ayuda a reducir la acumulación 
de estiércol en los sitios menos accesibles.


